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Beépitési és kezelési titmutat6 (10 oldal)

HATAROZAT

A B. Meters Kft. (2316 T6kél, Bodza utca 10., a tovibbiakban: Forgalmazd) kérelmére az
altala forgalmazott és a B. Meters Srl (Via Friuli, 3, 33050 Gonars UD, Olaszorszig) 4ltal
gyértott B Meters hideg- és melegviz mennyiségmérék ivéviz- és hasznélati melegviz-
elltds (max. 50°C) teriiletén 18rténd alkalmazdsat - mint bejelentés kiteles termékcsoportot -
kozegészségligyi szempontbdl

nyilvéntartisba veszem az alibbi alkalmazési feltételekkel;

1.) A bejelentés nyilvéintartési szdma: 9721-4/2021/KTEF
2.) A Termék neve: B Meters hideg- és melegviz mennyiségmérsk
3.) A Termék forgalmazéjinak neve: B. Meters Kft. (2316 Tokol, Bodza utca 10.)

4) A Termék gyirtéjinak neve: B. Meters S1l. (Via Friuli, 3, 33050 Gonars UD,
Olaszorszig)

5.) A Termék alkalmazdsi teriilete: Ivoviz- és hasznilati melegviz-ellétds (max. 50°C)
6.) A Termék mérettartoménya: Kozegészségligyi szempontbdl nincs korlatozva

7.) A Termék tipusai:

— CPR-RP

- CPR-M3

- GMB-I

- GMDM-I

— GMB-RP-1

- GMDI-I-RFM
— GSDS

- GSDS8

- GSD8-1

— GSDS8 RFM.

Kozegészségiigyi Foosztaly
Cim: 1097 Budapest Albert Fléridn it 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosit6: 355530977



8.) A Termék nyilvantartisba vételének idépontja: 2021, éprilis 09.

9.) A nyilvantartasba vétel kizdrélag a Nemzeti Népegészségligyi Kozpont Kézegészségiigyi
Laboratériumi Foosztdly 4ltal 2021. janudr 27-én kiadott 49291-1/2020/LAB. szémi,
kozegészségiigyi vonatkozdst szakvéleményével véleményezett B. Meters Srl. 4ltal gyértott B
Meters hideg- és melegviz mennyiségmérdkre vonatkozik.

10.) A nyilvintartisba vétel a B Meters hideg- és melegviz mennyiségmérék Nemzeti
Népegészségiigyi Ko6zponthoz elbzetesen benytjtott dokumentéciéban foglaltak szerinti
Usszetétell, felépitésii €s azzal megegyezd minGségli (vizzel érintkezd szerkezeti anyagok)
termékre vonatkozik:

| Vizzel érintkezs Kiilf6ldi engedély
alkatrész | Auveg/Tipus Gyirté (minGsités h6fok)
Rézbtvdzet/CW 617N SC Romafond Srl. vagy 4MS
Vimmérhdz, | Strambini F. & Boroni V.
zardgylrQ Rézbtvdzet! CBT70S
SNC 4MS
(CuZn36Pb-C)
Vizmérshéz/ Metaltechnology
(GSD8, CPR Rézdtvdzet/CW 617N Gmutti Cirillo 4MS
esetében) Metalprint
Epoxi bevonat/ Resicoat
Héx kitlss R4ES HJ605R Akzo Nobel Powder
bevonat Epoxi bevonat/ Resicoat Coatings GmbH WRAS 1701509 (85°C)
R4ES HGFO3R vagy
HGF04R
. Ultramid® A3EG10 -
Persely, forgla FC Aqua Black BASF SE WRAS 1703544 (85°C)
P 23285
Tengely Suzhou Gouxin Group 4MS
. AISI 304L | E—
Tengely (GSD8 NINGBO GREEN AMS
esetében) WATER
PPO/ ISORYL A20 90
GF20 WA SIRMAX SPA WRAS 1703508 (85°C)
mechanikus rész | PPO/ Noryl™ FE1630PW- SABIC Innovative
tokja 3701 Plastios BY WRAS 1710508 (85°C)
PPO/NORYL™ 731S- SABIC Inmovative X
960-01-01-00 Plastics BV WRAS 1612542 (85°C)
Ferrimax 30 Parylene
Miégnes 1 ttal MPI M. .
— | Permanenti Industriali WRAS 1707552 (85°C)
Mﬁegnes (G?DS Ferrimax 25 Sl
Rézbtvozet/CW 617N |  SUZHOU GOUXIN
Zéroceavar (CB7535) GROUP 4MS
Bemeneti szird | Polipropilén/ HE125MO Borealis AG WRAS 1712511 (85°C)

2/8



Vizzel érintkezb Kilfold] engedély
alkatrész Avyag / Tipus Gyirt6 (mindsités héfok)
Bemeneti sziir6 | Poliéter-szulfon/ Ultrason o
(GSD8 i) oG BASF SE WRAS 1712501 (85°C)
Bemeneti szirb
(CPR soutébery | PP/ MOPLENEP 300K CIMM Spa WRAS 2012505
| Celanese Sales
POM/ Hostaform C9021 bt WRAS 1601516 (85°C)
Turbina Polipropilén/ HE125MO Borealis AG WRAS 1712511 (85°C)
POM TYCONA Celanese Sales Germany o
HOSTAFORM C13021 GmbH WRAS 1601516 (85°C)
INEOS Styrolution
ABS/ Terturan GP-22 NR el WRAS 1510533
PPO/ Noryl™ FE1630PW- |  SABIC Innovative
Eloszté | i it WRAS 1710508 (85°C)
PPO/NORYL™ 7318- SABIC Innovative o
| 960-01-01-00 Plastics BV WRAS 1612542 (85°C)
i XIAMEN MAIFENG
NBR/ EP7118F SEAL PRODUCTS Co WRAS 2008512 (85°C)
Ltd
Tomitésck, EPDM/ ME0940 Elastotech Sl WRAS 1911503 (85°C)
lemezek
PPO/ NORYL™ SABIC Immovative Plastics
FE1630PW-73701 BV WRAS 1710508 (85°C)
Tartozékok, Celanese Sales
(bedlits aspvary | POM/ Hostaform C9021 G e G WRAS 1601516 (85°C)
csang ‘ Cormmd Fingyinshi Xinyu Crystal .

Element CO. ,LTD

4MS: ,Procedure for the Acceptance of Metallic Materials Used for Products in Contact with Drinking Water”
kiadvény alapjén elfogadhat 6tvdzet.

A fém alapanyagok megfelelnek a Kozegészséghgyi Laboratériumi Féosztdly 4ltal alkalmazott minBsitési
elveknek. Az egyéb vizzel érintkezb anyagok egy kivételével rendelkezmek megfelel6 kulftldi higiénés
mindsitésekkel, amelyek megfelelnek az alkalmazott mindsitési elveknek. A termékek egy része rendelkezik
megfelel$ kulfdidi higiénés tantsftvénnyal (GSD8, GSD8 RFM, GSD8-45, GSD8-R, GSDS-I, GSD5, GSFO:
WRAS 1905026 85°C; GMDM-RFM, GMDM-R, GMDM-1: WRAS 1911023 85°C).

11.) A B Meters hideg- és melegviz mennyiségmérdk miiszaki leirdsa mellé a Forgalmazé
koteles a hatdrozat mellékletét képez6 hasznélati itmutatét mellékelni, amelyben téjékoztatja
a fogyaszt6t az alkalmazas feltételeirbl, a tisztitdsi és fertBtlenitési utasftdsrél. A tisztitasi,
illetve fertStlenitési utasftdst (beleértve az alkalmas fertStlen{tdszer megnevezését is) a
Gyarténak, illetve a Forgalmazonak egyértelmfien a vésérlé tudoméséra kell hoznia. A
terméket kizdrdlag a felsorolt feltételek betartdsa mellett szabad alkalmazni,

A termékek tisztitdsa/fertdtlenitése sorén haszndlt vegyszerek bejelentésére, nyilvantartésba
vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozéan az ivéviz mindségi kovetelményeirdl és az
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ellendrzés rendjérdl sz6lé6 201/2001 (X. 25.) Korm. rendeletben (a tovédbbiakban: Korm.
rendelet), illetve a biocid termékek elGdllitdsdnak és forgalomba hozataldnak feltételeirdl
sz616 38/2003. (VIL. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendeletben leirtak a mérvadéak.

12.) A hasznélati Gtmutatéban rogziteni sziikséges, hogy a terméket tartalmazé vizhilézati
szakaszt legaldbb 1 napra ivévizzel vagy hasznélati melegvizzel fel kell tlteni. Az &blit6vizet
a csatorndba kell engedni, azt héztartdsi célra felhaszndlni nem szabad. Csak ezutén szabad
megkezdeni a terméket tartalmazé vizhalézati szakasz rendeltetésszerii hasznélatét.

A termék beépitését kdvetd néhény napban fém és szerves anyag kiold6désra lehet szémitani,
ami iz, szag problémékat és fokozott klérigényt okozhat. Ez a jelenség dtmeneti, a hdl6zat
fokozott 8blitésével, gyakoribb vizcserével, atdblitéssel cstkkenthetd.

13.) A nyilvéntartasba vett B Meters hideg- és melegviz mennyiségmérok kizegészségiigyl
feliilvizsgdlatdt a Korm. rendelet 5. szdmu melléklet III. pontjdban foglalt kvetelmények
szerint, a bejelentdnek dtévente a Nemzeti Népegészségiigyi Kozpontnal kell kérelmezni.

14.) A B Meters hideg- és melegviz mennyiségmérdkre, az ivévizre és a hasznilati
melegvizre vonatkozdé el6frdsokat, valamint termékszabvédnyokat és azok valtozésait a
Forgalmazé, illetve a tovdbbforgalmaz6 kételes nyomon kdvetni.

15) A Forgalmazénak tdjékoztatdsi koOtelezettsége van tovébbforgalmazdskor a
nyilvéntartdsba vett termék felhasznélasi feltételeire vonatkoz6an.

16.) A nyilvéntartds adatainak moddositisa csak a bejelentd adataiban bek&vetkezb véltozés
miatt lehetséges.

17.) A feliilvizsgilat elmulasztisa, vagy a feliilvizsgélat sordn a nyilvintartdsba vételkor
fennéllé feltételek megvéltozédsa és ennek bejelentésének elmulasztisa, a bebizonyosodott
nem megfeleldség a nyilvéntartasba vétel visszavonisét vonja maga utén,

Fethivom tovabba a Forgalmazé figyelmét, hogy az alkalmazisi feltételek be nem tartdsa
esetén egészségligyi birsag kiszabdsinak van helye.

Jelen hatérozatom elvédlaszthatatlan részét képezi a B Meters hideg- és melegviz
mennyiségmérdk beépitési és kezelési itmutatdja.

A kérelmez6 az eljarési cselekmény kapcsdn a 96.000,- Ft igazgatisi szolgéltatdsi dijat
megfizette, egyéb eljarasi koltség nem meriilt fel.

Hatérozatom annak kdzlésével végleges.

A hatdrozatot sérelmezé ligyfél jogsérelemre hivatkozva, a hatdrozat kzlésétdl szamitott 30
napon beliil kbzigazgatdsi pert indithat, keresetlevél benyijtasdval. A keresetlevelet a
Budapest Kornyéki Torvényszékhez cimezve, a Nemzeti Népegészségiligyi Kézponthoz kell
benytjtani. A jogi képviseldvel eljar6é fél, valamint a gazddlkod6 szervezet a keresetlevelet
kizar6lag elektronikus Biton nytjthatja be.

A végleges hatirozatot a torvényszék az {igyfél kérelmére - az iigy érdemi elbirdliséra
lényegesen ki nem hat6 eljérasi szabdlyszegés kivételével - jogsértés megéllapitdsa esetén
megvéltoztatja, megsemmisiti vagy hatdlyon kiviil helyezi, és ha sziikséges, a hatdsdgot Gj
eljdras lefolytatdséra utasitja. Jogsértés hidnydban a térvényszék a keresetet elutasitja.

A keresetlevél benytijtasinak a dontés hatdlyosuléséra halaszté hatdlya nincs.

A torvényszék a kozigazgatisi pert targyalason kiviil birdlja el, a felek barmelyikének
kérelmére azonban tirgyalést tart. Targyalds tartisat a felperes iigyfél a keresetlevélben
kérheti. Ennek elmulasztisa miatt igazoldsi kérelemnek nincs helye. A peres eljérds
illetékkdteles, melyet a térvényszék dontése szerint kell megfizetni,
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INDOKOLAS

A Forgalmazé 2021. februdr 8-4n kérelemmel fordult a Nemzeti Népegészségiigyi
Kdzponthoz (a tovédbbiakban: NNK), melyben az 4ltala forgalmazott és a B. Meters Srl. (Via
Friuli, 3, 33050 Gonars UD, Olaszorszag) 4ltal gyértott B Meters hideg- és melegviz
mennyiségmérék (a tovibbiakban: Termék) ivéviz- és haszndlati melegviz-ellités (max.
50°C) ftertletén tbrténé alkalmazdsa céljdb6l — mint bejelentés koteles termék —
kbzepészségiigyi szempontti nyilvéntartisba vételét kérelmezte.

Az iratok 4ttekintése utin megéllapitottam, hogy a KEF-16460-2/2015. szimon, 2015.
oktéber 14-én kiadott nyilvéntartésba vétel kozegészségligyi feliilvizsgélatit az igazolds
kiadédsétd] szamitott 6t éven beliil a Forgalmaz6 nem kérelmezte, igy a kotelezd feliilvizsgalat
3 hénapon tili elmulasztisa a Termék nyilvéntartdsbél valé térlését vonta maga utdn. Ennek
értelmében Uj nyilvéntartisba vételi eljéras lefolytatdsa sziikséges. Megdllapitottam tovabbé,
hogy a Forgalmaz6 az igazgatési szolgéltatdsi dij megfizetését igazolé6 dokumentumot nem
nytjtotta be, feltehetSen dijfizetési kStelezettségének nem tett eleget. Nem keriilt beadésra a
Termék hasznélati (tmutatdja, melynek tartalmaznia sziikséges a miiszaki tartalmon tl a
49291-1/2020/LAB. szdmu elézetes szakvélemény 3-7 pontjdban eldirt kizegészségligyi
alkalmazési feltételeket, tovibbd a Termék konkrét tisztitdsi, fertStlenitési utasftésait a
fertbtlenitészer megnevezésével egyiitt, melyrél a felhasznalét t4jékoztatni szikséges.
Megéllapitisra keriilt, hogy a kérelemben és a 49291-1/2020/LAB. szimi elbzetes
szakvéleményben megadott terméktipusok nem egyeznek, ezért szikséges ennek pontositésa.

Fenti indokok alapjén a 9721-2/2021/KTEF. iktat6sz4émt végzésemben az eljérdsért fizetends
igazgatdsi szolgéltatdsi dij megfizetésére, a haszndlati Gtmutaté megkiildésére és a
terméktipusok pontositiséra szélitottam fel a Forgalmazot.

A Forgalmazé a fenti hidnypétlisban elirt, az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi
Szolgdlat egyes kizigazgatdsi eljdrdsaiért és igazgatdsi jellegll szolgdltatdsaiért fizetends
dijakrdl sz6l6 1/2009. (1. 30,) EiM rendelet 1. sz4dm® mellékletének IV.8. pontjdban eldirt
igazgatési szolgdltatési dijat (96.000,- Ft) megfizette és a kért dokumentumokat megkiildte.

A kérelem benytijtésa elétt a Forgalmazé beszerezte az NNK Kdzegészségligyi Laboratériumi
Fbosztaly dital kiadott el6zetes szakvéleményt.

A 2021. januar 27-¢n kiadott 49291-1/2020/LAB. szém el6zetes szakvéleményben az NNK
Kozegészségligyi Laboratériumi Féosztdlya a Termék nyilvéntartisba vételét alkalmazési
feltételek elbirasdval javasolta.

Az NNK Kozegészségiligyi Laboratériumi Féosztilya a 49291-1/2020/LAB. szdmi elBzetes
szakvéleményében megéllapitotta, hogy benyujtott dokumentumok alapjén a Termék
ellenérzd laboratériumi vizsgélatait jelenleg nem tartjik sziikségesnek elvégezni, ivéviz- és
hasznélati melegviz-ellétds (max. 50°C) terliletén tdrtén$ alkalmazdsénak - szakvéleményiik
1-2. pontjaiban megfogalmazottak betartdsa mellett - kzegészségligyi szempontb6l akadélya
nincs.

A 49291-1/2020/LAB. szémii elézetes szakvélemény felhivta a figyelmet a megadott
kdzegészségiigyl alkalmazési feltételek betartdsdra, valamint a Termék mellé a hasznalati
Utmutaté kotelezé biztositdséra, amelyben a Forgalmazé a fogyasztét tijékoztatja az
alkalmaz4s feltételeir8l,

A Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szerint:

wAz elsG hazai forgalmazdst megelGzben a forgalmazénak az 5. szdmi melléklet I pont A)
alpontjéban felsorolt, az ivo- és haszndlati melegviz-elldtdsban vizzel kbzvetlentil érintkezd
anyagokat, termékeket az NNK felé be kell jelenteni, az 5. szémit melléklet II. pontidban eldirt
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kovetelményeknek megfelelden. A bejelentés sordn az NNK az elSzetesen kiadott
szakvéleménye alapjdn figyelembe veszi a vizzel érintkezd anyagbdl kioldéds szennyezd
anyagok jelenlétét, vizsgdlja, hogy a technolégia alkalmazdsa nem eredményezi-e a
mikrobioldgiai mindség romldsdt, tovdbbd kellemetlen iz- és szaganyagok ivévizbe keriilését.
A bejelentésre nem kételes termékcsoportok felsoroldsdt az 5. szdmit melléklet I. pont B)
alpontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése szerint:

»A bejelentés tudomdsulvételét az NNK az (1) bekezdésben jelzett kidvetelményeknek
maradéktalanul megfelel§ bejelentés beérkezésétil szdmitott 8 napon belil visszaigazolja és a
haszndlat feltételeit meghatdrozza.”

A Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint: ,, A bejelentdnek és tovabbforgalmazds esetén
a tovabbforgalmazdnak is tdjékoztatdsi kotelezetisége van az ivé- és haszndlati melegviz-
ellidtdshan vizzel kozvetlendl érintkezG anyagok, termékek forgalmazdskor, illetve
tovdbbforgalmazdskor a nyilvdntartott anyag, termék felhaszndldsi feltételeire vonatkozéan. ”

A Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerint: ,,4 nyilvdntartdsba vett anyagok, termékek
kizegészségiigyi feliilvizsgdlatdt a bejelentdnek étévente az NNK-ndl kell kérelmezni, ha az
NNK ettdl eltérs idGt nem hatdroz meg.”

A Korm. rendelet 8/A. § (5) bekezdése szerint: ,A4 feliilvizsgdlati kérelem tartalmi
kivetelményeit az 5. szdmi melléklet I1I. pontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 8/A. § (6) bekezdése szerint: ,.4 nyilvdntartdsba vételkor fenndllé feltételek,
adatok megvdltozdsa bejelentésének elmulasztdsa, a bebizonyosodott nem megfelelGség,
valamint a kitelezd feliilvizsgdlat 3 honapon tili elmulasztdsa a nyilvdntartdsbol valé torilést
vonja maga utdn. A nyilvdntartdsbol térélt elemeket a torlés indokldsdaval egyiitt az NNK a
honlapjdn kbzzéteszi. "

A Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése szerint: ,, 4 nyilvantartds adatainak médositdsa - a
bejelentl adataiban bekdvetkezd viltozdsok kivételével - nem lehetséges”.

A Korm. rendelet 8/A. § (8) bekezdése szerint: ,,4z (1)-(7) bekezdésben foglalt elSirdsoknak
az ivovizellatason kiviil a kozsségi haszndlatra szdnt haszndlati melegvizzel és medencés
Surdbvizekkel érintkezésbe kerilld termékekre, anyagokra vonatkozéan is teljesiiiniiik kell.”

A Forgalmaz6 kérelmére inditott eljirdsban - a benytjtott dokumentumok, valamint az NNK
el6zetes szakvéleménye alapjén - megéllapitottam, hogy a Termék ivéviz- és hasznélati
melegviz-ellitds (max. 50°C) teriiletén tbriénd felhasznéldsra a rendelkez részben foglalt
alkalmazisi feltételek betartdsa mellett megfelel a Korm. rendelet elbirdsainak.

Az NNK a rendelkezd részben meghatérozott alkalmazasi feltételeket — az NNK elbzetesen
kiadott szakvéleménye alapjén és a Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdésére tekintettel -
ivévizbiztonsdgi szempontbdl irta el6 annak érdekében, hogy a Termék alkalmazésa ne
eredményezze az ivéviz €s a haszndlati melegviz mikrobiolégiai mindségének romlését,
tovdbbé a kellemetlen iz- és szaganyagok, illetve szennyezd anyagok vizbe keriilését.

A Termék kozegészségligyi feliilvizsgdlatdra vonatkozo6 rendelkezést a Korm. rendelet 8/A. §
(4) bekezdése szerint dllapftottam meg.

A nyilvéntartdsba vétel visszavondsénak esetér6l a Korm. rendelet 8/A. § (6) bekezdése
alapjan adtam tajékoztatast.

A Forgalmaz6 t&jékoztatési kotelezettsége a Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdésére tekintettel
kertiilt el6irdsra.
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A nyilvéntartds adatainak médositdsaira vonatkozéan a Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése
alapjén adtam t4jékoztatést.

Az dltaldnos kdzigazgatdsi rendtartdsrél sz616 2016. évi CL. torvény (a tovibbiakban: Akr.)
39. § szerint:

»[Az eljdrds fajtdi] A kérelem automatikus dontéshozatali eljdrdsban, sommds vagy teljes
eljdrasban birdlhato el. Torvény egyes iigyekben kizdrhatia a sommds eljérds alkalmazdsdt.”

~Az egészségiigyi hatdsdgi és igazgatdsi tevékenységrdl szold 1991. évi XI. tSrvény (a
tovébbiakban: Ehi) 14/B. §(8)bekezdése alapjén az ivovizbiztonsiggal, az ivoviz
vizsghlatival, valamint a természetes gylgytényezdkkel, természetes asvényvizekkel
kapcsolatos hat6sdgi igyekben nincs helye sommads eljérdsnak.

Fenti jogszabélyi rendelkezés alapjén a nyilvéntartasba vételt teljes eljirdsban folytattam le.
Fentiekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint dontéttem.

A teljesités elmaradésinak jogkSvetkezményére, egészségligyi birsdg kiszabésinak
lehetéségére torténd figyelmeztetést az Ehi 13/A § (1) bekezdés a) pontja alapjén tettem meg,
mely szerint: ,.Ha az egészségiigyi dllamigazgatdsi szerv a hatdskirében eljdrva megdllapitia,
hogy az ivéviz mindségére, a gybgy- és dsvinyvizek egészséghirositds nélkiili
fogyaszthatésdgdra, felhaszndlisdra, forgalomba hozataldra vonatkozd jogszabdlyi
rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségilgyi birsdgot szab ki.”

Az Ehi 13/A § (1b) bekezdése alapjén: ,Egészségiigyi birsdg kiszabdsdnak van helye tovibbd,
ha az egészségigyi dllamigazgatdsi szerv dltal Kiadott engedély elfirdsait az engedély
Jogosultja nem tartja be vagy engedélykiteles tevékenységet engedély nélkil folytat. ”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: , Egészségiigyi birsdg abban az esetben szabhaté ki, ha
kiilon jogszabdly az egészségiigyi dllamigazgatdsi szerv eljdrdsdval dsszefliggésben
szabadlysértési vagy kozigazgatdsi — kivéve eljdrdsi — birsdgot nem helyez kildtdsba.”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: ,,4z egészségiigyi birsdg természetes személlyel, jogi
személlyel vagy jogi személyiség nélkiili jogalannyal szemben szabhatd ki.”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: .4z egészségiigyi birsdg dsszege 30 ezer forinttdl 5
millid forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: .4 birsdg tGbbszoris jogsértés esetén ismételten is
kiszabhaté.”

A hatérozat annak kozlésével egyidejfileg az Akr. 82, § (1) bekezdésének rendelkezése
alapjén végleges.

Déntésemet a hivatkozott jogszabély helyek alapjin hoztam meg.

Dontésemet a Korm. rendelet 8/A. § (1) és (8) bekezdésében biztositott hatiskérben, a
Jovdrosi és megyei kormdnyhivatal, valamint a jdrdsi (fSvdrosi kerilleti) hivatal
népegészségiigyi feladatai elldtdsdrol, tovdbbd az egészségiigyi dllamigazgatdsi szerv
kijelolésérdl sz616 385/2016. (XIL 2.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti orszégos
illetékességgel eljarva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetdségét az Akr. 114, § (1) bekezdése alapjén biztositottam, szabélyait a
kizigazgatdsi perrendtartdsrél sz616 2017. évi L térvény (a tovibbiakban: Kp.) 4llapitja meg.
A Budapest Kornyéki Térvényszék hatdskdrét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a
Kp. 13. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a birdsdgok einevezésérdi, székhelyérdl és
illetékességi teriiletének meghatdrozdsdrdl sz616 2010. évi CLXXXIV. tdrvény 4. melléklet 2.
pontja alapjén hatdroztam meg,
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A kiadményozési jog gyakorlésa az Orszdgos Tisztif6orvos Kiadmdnyozdsrél szdl6 44/2019.
(XI. 20.) utasitdsa alapjan tortént.

Felhivom a figyelmet, hogy az elektronikus iigyintézés és a bizalmi szolgdltatdsok dltaldnos
szabdlyairol sz616 2015. évi CCXXII térvény szerint az NNK-val elektronikus wton
sziikséges kapcsolatot tartani (E-papir esetében a szervezetnév: Nemzeti Népegészségiigyi

Kézpont (OKI)).

Budapest, 2021. aprilis ,, 7.

Dr. Miiller Cecilia
orszéagos tisztifborvos
nevében és megbizdsibol

Belliné A postol Miria
fBosztilyvezetd

Hatédrozatot kapjék:

— B. Meters Kft. (2316 T6kdl, Bodza utca 10., drozdik.karoly@bmeters.hu)

— Nemzeti Népegészségligyi Kdzpont, Kbzegészségiligyi Laboratériumi Féosztily (tarhely)
— Irattdr
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metering solutions

Beépitési és kezelési Utmutaté

egysugaras vizmérokhoéz

CPR-RP DN15-DN20

Altalénos tudnivalék

» A vizmérbk preciziés készalékek. Védje Oket Qtésekidl és vibraciotolt

Térolja azokat fagymentes helyen!

= A t8mitS felOletek menetvédd sapkakkal vannak ellétva, ennek
megfelelben védve vannak a véletlen sérolésekts.

» Abeépltés megkezdéseelbttellendrizze ésbiztositsaa
kovetkezbket:

= A tomith felaletek simék &s sérhlésmentesek, a felleten nincsenek
felitések, homyok, stb.

« Avizmérd kijelzbjén minden jel j6l olvashaté.

« A vizmérb tipusa, mérete, megengedett mkdidési hdmérséklete és
hévieges nyomds értéke megegyezik a mérési pontra vonatkozé
el6irésokkal.

= Szennyezett viz esetdben javasoljuk, hogy sz(rket, iletve bemeneti
sz(rbket kell elhelyezni a vizmérb elé.

= Akorrekt miikddés érdekében, lgbuborék kialakuldsénak elkerg-
I8se céljabol, és aténkremenetel elkerflése érdekében a vizmértt
minden esetben a vezetékrandszer lehetséges lagalsd pontjdba kel
beéplteni, amely minden kdrlimények kazot fagyvédett.

= Avizmérftdgy kella csvezetékbe bedpiteni, hogy az barmilyen
mechanikus erbktbl és feszlltségekiti mentes legyen.

» A vizmérbknek minden esetben csak vizzel teliesen feftoitott dllapot-
ban szabad mikddniik. Nedvesen futd mérbk esetében a szdmia-
loszerkezetnek s tokéletesen levegdmentesnekkell lennie!

= A vizmérbt megfeleld intézkedésekkel meg kell védeni a vezetékben

létrejovd nyomés sokkoki6l, vizatésektdl. Ezek a vizmeérdt karosithafjék.
» Fagyveszély esetén tokéletesen viztelenitse a rendszert, beleértve a

vizmérblis, szlkség esetén szerelje ki avizmérst amérésihelyrdl.
« Avizméré mGszer mindig legyen kénnyen hozzéféthett és kénnyen

leclvashatd, beleértve minden egyes jelet a kijelzén.

« Javasoljuk, hogy a csdvezetékhez csatlakozd beépitési pontok le-

gyenek leplombéiva jogosulatian kiszerelés, vagy beavatkozas ellen.
Azellendrz plomba ne legyen észrevétien(l, kdnnyen felismerhets
nyomok nélkol eltévoifihaid, vagy megbonthaté,

« Abeépitéstcsakjolképzett, professzionéiis szerel6végezhetil

10.

M.

12.
13.

14,

15.

Beépitésl| (Gtmutaté:

Olvassa el ezoket az instrukciokat figyelmesen elejétdl a végsig!
Zérja el a mérd elbitti és utani szelepeket|

Engedele anyomést vatosan abeépltési csbszakaszréll
Szerelje ki az eldz6 vizmérdt, vagy passzdarabot!

Csak (j 8s hibatian tdmitéseket haszndljon!

Ellendrizze a tomit6 felletek hibétlansagatl

Helyezze be a vizmérbt a helyes folyasirdnynak megfelelden és az
elbirt beépitési poziciehal (Szémidlészerkezettel lefelé a vizmérdket
bedpiten tilosl) Gybz0djdn meg arré), hogy a tomitések tokéletes pozi-
ciéban ker(tek behelyezésreésnem estekki, ilstve nem sérditekmeg|
Ovatosan csavarja fel a hollandi anyét a menetes csatfakozé fellle-
tekre, majd hizza meg az anyékat!

Lassan nyissa ki a szelepeket, elkerlive az esetieges hirtelen
nyomas(tést|

Ellendrize a tomitettséget! A kijelzének és a hitelességet jelz6 fal-
iratoknak, matricéknak minden esetben jol lathatonak kell lenniak.

A termékkel érintke26 emberi felnasznéldsra szént viz hémérséklete
ktizegészséggyi szempontbdl az 50°C-ot nem haladhatia meg.
Termeék alkalmazési terilete: ivoviz- és hasznalati melegviz-eliatas.

A termék tisztftdsa, fertbtienftése citromsav vizes oldatéval vald
Oblitéssel, mechanikal fisztftésa puha, tiszla kefével lehetséges. A
termékek tisztitdsaffertitienitése sordn hasznalt vegyszerekre
vonatkozéan a 201/2001 (X.25) Kormdnyrendeletben, illstve a
38/2003. (VI.7) ESzCsM-FVM-KvWM egyattes rendeletben leirtak a
mérvaddak,

A terméket tartalmazo vizhalézati szakaszt legalébb 1 napra ivévizzel
vagy hasznélati melegvizzel fel kell totteni. Az &biitévizet a csatomaba
kell engedni, ezt haztartdsi céira felhaszndini nem szabad. Csak
ezutdn szabad megkezdeni a terméket tartalmazo vizhalozati szakasz
vagy berendezés rendeltetésszer(l hasznélatat

A termék beépltését kdvetd néhény napban fém és szerves anyag
kioldodasra lehet szdmitani, ami 1z, szag problémakat és fokozott
kiorigényt okozhat. Ez a jelenség &tmeneti, a halézat fokozott
thiitésével, gyakoribb vizcserével 4tdbiftéssel csdkkenthets.






N
M.

B i

VIETERS

"|:'

“"-“->

metering solutions

Beépitési és kezelési utmutatd

egysugaras vizmérékhéz

CPR-M3 DN15-DN20

Altaldnos tudnivalék
» A vizmérk precizibs készllékek. Védje tket (tésekidl és vibraciotoll

Térolja azokat fagymentes helyen!

» A tomitd feliletek menetvédd sapkékkal vannak elldtva, ennek

-

-
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megfelelien védve vannak avéletien sérolésektdl.

Abeépités megkezdéseelditellendrizze ésbiztosltsaa
kévetkezket:

A tdmitd feloletek simék és séralésmentesek, a feldleten nincsenek
feliitések, homyok, sth.

Avizmérd kijelzjén minden jel j8l olvashato.

A vizméré tipusa, mérete, megengedett mikbdés homérséklete &s
névleges nyomas értéke megegyezik a mérési ponira vonatkozo
eldirasokkal.

Szennyezett viz esetében javasoljuk, hogy sz(rbket, illetve bemensti
szlrbket kell elhelyezni a vizméré elé.

Akorreki miktdés érdekében, kigbuborék kialakulésanak ekerd-
Kse céljabol, és a tonkremenetel elkerilése érdekében a vizmérst
minden esetben a vezetékrendszer lehetséges legalsd pontjaba kell
beéplteni, amely minden kérliimények kdzott fagyvédett.
Avizmérdt dgy kell acsGvezetékbe beéplteni, hogy azbarmilyen
mechanikus erbkit! és fesz0ltségekisl mentes legyen.

A vizmérbknek minden esetben csak vizzel teliesen feltaitétt &llapot-
ban szabad m{ktdnitk. Nedvesen futé mérbk esetében a szamia-
I6szerkezetnekisttkeletesenlevegdmentesnek kelllennie!

A vizmérét megfeleld intézkedésekkel meg kell védeni a vezetékben
Iétrejtvl nyomés sokkoktol, vizOtésektdl. Ezek avizmérst kérosithatjak.
Fagyveszély esetén tbkéletesen viztelenlise a rendszert, beleérive a
vizmérdtis, szlkség esetén szerelje kiavizmérbta mérési helyrbl.
A vizmérd mlszer mindig legyen kénnyen hozz&férhet és kénmyen
leolvashat6, beleértve minden egyes jelet a kijelzsn.

« Javasofjuk, hogy a csbvezetékhez csatiakozé beépitési pontok le-

gyenek leplombélva jogosulatian kiszerelés, vagy beavatkozés ellen.
Az ellendrz& plomba ne legyen észrevétlen(l, kdnnyenfelismerhetd
nyomok nélkol eitévolithatd, vagy megbonthat6.
Abeépitéstcsakolképzett professzionslis szereld végezhetil

10.

1.

12,
13.

14,

16

Beépftési (Gtmutaté:

Olvassa el ezeket az instrukciokat figyelmesen elejétol a végéigl
Zarja ol a mérd elbtti és uténi szelepeket!

Engedje leanyomastévatosan abeépltési csdszakaszrol!
Szerelje ki az £16z6 vizmérdt, vagy passzdarabot|

Csak (j és hibdtlan tomitéseket hasznaljon|

Ellendrizze a t3mit6 fellletek hibatlansagat!

Helyezze be a vizmértt a helyes folyasirénynak megfeleléen és az
eldirt beépltési poziciobal (Szémialoszerkezettel lefelé a vizmérbket
beéplteni tilosl) Gydz6djon meg amdl, hogy a tbmitések thkéletes pozl-
ciéban kertitek behelyezésreée nem estekki,lletvenem séraltekmeg|
Ovatosan csavarja fel a hollandi anyét a menetes csatiakozé felile-
tekre, majd hizza meg az anyékat!

Lassan nyissa ki a szelepeket, elkeriive az esetleges hirielen
hyomésQtést!

Ellenbrizze a 10miltetiséget! Akijelz8nek és a hitelességet jelz6 fel-
iratoknak, matricdknak minden esetben j6l lathaténak kel lenniok.

A termékkel érintke26 emberi felhasznélésra szant viz hémérsékiste
kozegészsagOgyi szempontbdl az 50°C-ot nem haladhatia meg.
Termék alkaimazési teriilets: ivoviz- és hasznélati melegviz-ellétss.

A tormék fisztitdsa, fertbtienitése citromsav vizes oldatéval vald
Oblitéssel, mechanikai tisztitdsa puha, tiszia kefével lehetséges. A
termékek tiszttdsafferidtienitése sordn haszndlt vegyszerekre
vonatkozdan a 201/2001 (X.25) Kormédnyrendeletben, illetve a
38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KWWM egyattes rendeletben lelrtak a
mérvadéak.

A termeéket tartalmazo vizhéldzati szakaszt legaldbb 1 napra ivévizzel
vagy hasznélati melegvizzel fel kell toiteni. Az Oblitvizet a csatomaba
kell engedni, azt haztartdsi célra felhaszndini nem szabad. Csak
ezutan szabad megkezdeni a terméket tartalmazé vizhél6zati szakasz
vagy berendezés rendeltetésszerd hasznélatat.

A temék beépltését kivet néhdny napban fém és szerves anyag
kioldodésra lehet szAmitani, ami [z, szag problémakat és fokozott
Klérigényt okozhat. Ez a jelenség atmeneti, a hdldzat fokozott
Obltésével, gyakoribb vizcserével, Atdbiitéssel csOkkenthetd.
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metering solutions

Beépitési és kezelési utmutaté
tobbsugaras vizmérékhoz

GMB-I DN15-DN50

Altalénos tudnivalék
o Avizmérbk preciziés készlldkek. Védje dket Dtésekidl és vibraciatoll
Térolja azokat fagymentes helyen!

« A tOmitd feldletek menetvédd sapkakkal vanngk elldtva, ennek

megfelelfen védve vannak a véletlen sérilésektsl.

» Abeépités megkezdéseelbttellendrizze ésbiztositsaa

kbvetkezbket:

A tomito feloletek simdk és sénilésmentesek, a fellleten nincsenek

felOtések, homyok, stb.

» Avizmérd kijelzGjén minden jel j6l olvashaté.

« A vizmérd tipusa, mérete, megengedett maktdési hmérséklete és
hévieges nyom4s értéke megegyezik a mérési pontra vonatkozd
elbirasokkal.

« Szennyezett viz esetében javasoljuk, hogy szdirbket, illetve bemeneti

szlirbket kell elhelyezni a vizméré elé.

Akorrekt mlikbdés érdekében, légbuborék kialakulasanak ekeri-

lése céljabol, és a tbnkremenetel elkerllése érdekében a vizmértt

minden esetben a vezetékrendszer lehetséges legalsé portjaba kel
beéplteni, amely minden kérillmények kézott fagyvédett

Avizmérltugy kella csbvezetékbe beépiteni, hogy azbarmilyen

mechanlkus erbki5| és feszlltségektsl mentes legyen.

A vizmérbknek minden esetben csak vizzel taljesen feltoitdtt Allapot-

ban szabad makddnilk. Nedvesen futé mérbk esetében a szamls-

l6szerkezetnekistokéletesenlevegdmentesnek kelllennie!

A vizmérbt megfeleld intézkedésekkel meg kell védeni a vezetékben

Iétrejtvé nyomés sokkokidl, vizOtésekttl. Ezek avizmérstkarosithatjak.

Fagyveszély esetén tkéietesen viztelenfise a rendszert, beleértve

vizmérbtis, sz0kség esetén szerelje ki avizmérdt a mérési halyrdl.

= A vizmérd mdszer mindig legyen kdnnyen hozzaférhetd és kdnnyen

leolvashat6, beleérive minden egyes jeleta kijelzon.

Javasoljuk, hogy a csBvezetékhez csatlakozo beéplitési pontok fe-

gyenek leplombéiva jogosulatian kiszerelés, vagy beavatkozés ellen.

Az ellendrzd plomba ne legyen észrevétian(l, kdnnyen fellsmerhetd

nyomok nélkal eltévolithato, vagy megbonthata.

= Abeépitéstcsakjélképzett, professzionalis szerelévégezheti!
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10.

1.

12.
13.

14.

16.

Beépfitésl (tmutaté:

Olvassa elezeket az instrukciokat figyelmesen elejét6l avégéigl
Zdrja el amérd elbtti és utani szelepeket!

Engedjele anyoméstévatosan a beépitési csbszakaszroll
Szerelje ki az el6z6 vizmérdt, vagy passzdarabot!

Csak (j és hibatlan tomitéseket hasznafjon!

Ellenbrizze a tbmitd feldletek hibétlansagat

Helyezze be a vizmérét a helyes folydsirdnynak megfeleléen és az
eldirt beépitési pozicidba! (Szamidloszerkezette! lefelé a vizmérbket
beépltenitilos!) Gybz6djn meg arrdl, hogy a tdmitések tokéletes pozl-
cibban keraltek behelyazésreés nem estekki illstve nem séraltekmeg!
QOvatosan csavarja fel a hollandi anyat a menetes csatlakozé feltle-
tekre, majd hiizza meg az any4kat|

Lassan nyissa ki a szelepekef, elkeriilve az esetleges hirlelen
nyoméasatést|

Ellendrizze a ttmitettséget! Akijelznek és a hitelességet jelz6 fal-
iratoknak, matricaknak minden esetben jol lathatonak kell lenniak.

A termékkel érintkezb emberi felhaszndldsra szént viz hmérsékiete
ktzegészséglgyi szempontbdl az 50°C-ot nem haladhatja meg.
Termék alkaimazés terlete; ivoviz- és hasznélati melegviz-ellatas.

A termék tisziftasa, fertbienitése citromsav vizes oldatéval valé
Oblitéssel, mechenikai fisztitdsa puha, tiszta kefével lehetséges. A
termékek fsztitdsaffertOtienitése sordn haszndlt vegyszerekre
vonatkozéan a 201/2001 (X.25.) Komményrendeletben, illetve a
38/2003. (V1I.7) ES2CsM-FVM-KWWM egy(ttes rendeletben leiriak
mérvadbak.

A terméket tartalmazd vizhalozati szakas2t legalébb 1 napra ivévizzel
vagy hasznélati melegvizzel fel kell tolteni. Az tblltvizet a csatomaba
kell engedni, azt haztartdsi célra felnasznaini nem szabad, Csak
ezutén szabad megkezdeni a terméket tartalmaz6 vizhalozati szakasz
vagy berendezés rendeletéaszer( hasznalatat.

A termék beépltését kovetd néhdny napban fém és szerves anyag
kioldddasra lehet szAmhani, ami [z, szag problémakat és fokozott
klorigényt okozhat. Ez a jelenség &tmeneti, a haldzat fokozott
Oblitésével, gyakoribh vizcserével, 4tdblitéssel csbkkenthetd.






metering solutions

Beépitési és kezelési Utmutaté
tébbsugaras vizmérékhoz

GMDM-I DN15-DN50

Altalénos tudnivalék

v A vizmérdk preciziés készalékek. Védje Oket Otésekitl &s vibraciotol!
Térolja azokat fagymenteshelyen!

« A tdmitb feldletek menetvédd sapkakkal vannak ellstva, ennek

megfelelden védve vannak avéletien sérlilésektsl.

Abeépitésmegkezdéseeldti ellendrizze ésbiziosiisaa

kévetkezbket;

A tomitd feldletek simék és sérliésmentesek, a fallleten nincsenek

feltiiések, homyok, stb.

» Avizmérd kijelz6ién minden jel j6l olvashaté.

A vizmeérd tipusa, mérete, megengedett mikodési homérséklete és

névleges nyomés értéke megegyezik a mérési pontra vonatkoz(

elbirasokkal.

» Szennyezett viz esetében javasoljuk, hogy szlrdket, illetve bemensti

szlrdket kell elhelyezni a vizmérd elé.

Akorrekt mdkddés érdekében, léghuborék kialakulssanak eker(-

Iése céliabol, &s a ttnkremenetel elkerliése érdekében a vizmérst

minden esetben a vezetékrandszer lehetséges legalsé pontjdba kel

beépfteni, amely minden korlimények kizott fagyvédett.

Avizmérdi gy kella csdvezetékbe beépiteni, hogy az béarmilyen

mechanikus erbkiblés fesziltségekts mentes legyen.

A vizmérbknek minden esetben csak vizzel teljesen feltoitt allapot-

ban szabad makddnidk. Nedvesen futé mérék esetében a szamia-

l6szerkezetnekistokéletesenlevegbmentesnekkell lennie!

A vizmér6t megfeleld intézkedésekkel meg kell védeni a vezetékben

Iétrejovd nyomds sokkoktdl, vizatésekitl. Ezek a vizmérdt kérosithetjdk.

« Fagyveszély esetén tokéletesen viztelenitse a rendszert, beleérive a
vizmérdtis, szOkség eseténszerele ki avizmérdta mérési helyrol.

« Avizmérd mszer mindig legyen kdnnyen hozzaférhett és kénnyen

leolvashaté, beleérive minden egyes jeleta kijeizon.

Javasoljuk, hogy a csévezetékhez csatlakozd beéplitési pontok le-

gyenek leplombalva jogosulatian kiszerelés, vagy beavatkozas ellen.

Azellen8rz0 plomba ne legyen észrevétlendl, kdnnyen felismerhed6

nyomok nélkal eltdvolithaté, vagy megbonthaté.

« Abeépltéstcsakiélképzett, professziondlis szerelSvégezhetil

"

"

]

10.

1.

12,
13.

14,

15.

Beépitésl Gtmutaté:

Olvassa el ezeket az instrukcidkat figyelmesen elejétdl avégéig!
Zarja el a mérd elbtti és utdni szelepeket!

Engedjele anyoméstévatosan abeépitési csbszakaszrol!
Szerelje ki az elbz6 vizmérét, vagy passzdarabot!

Csak Gj és hibétlan tdmitéseket hasznljon!

Ellendrizze a tdmit6 feloletek hibatiansagét!

Helyezze be a vizmérbt a helyes folydsirdnynak megfeleloen és az
elbirt beépltési poziciébal (Szémlaldszerkezettel lefelé a vizmérdket
beéplteni tilosl) Gybz6divn meg arrd), hogy a tdmitések tkéletes pozl-
ciéban kerdlek behelyezésreés nem estekki, iletvenem séritekmeg!
Ovatosen csavarja fel a hollandi anyét a menetes csatlakozo felle-
tekre, majd hlizza meg az anyékat!

Lassan nyissa ki a szelepeket, elkerlive az esetleges hirtelen
nyomasiést!

Ellendrizze a tomitetiséget! AkijelzOnek és a hitelességet jelz6 fe-
iratoknak, matricaknak minden esetben jol lathaténak kell lenniok.

A termékkel érintkez8 emberi felhasznéldsra szant viz hémérsékite
kbzegészségligyi szempontbol az 50°C-ot nem haladhatja meg.
Termék alkalmazasi teralete: ivoviz- és haszndlati melegviz-ellstas,

A termék tisztitdsa, fertbtienitése citromsav vizes oldatéval valé
Obiltéssel, mechanikai tisztitdsa puha, tiszta kefével lehetséges. A
termékek tisztitasafiertbtienftése sordn hasznalt vegyszerekre
vonatkozéan a 201/2001 (X.25.) Korményrendeletben, iletve a
3872003, (VII.7} ESzCsM-FVM-KvWM egyaties rendeletben leltak a
mérvadoak.

A terméket tartalmazé vizhélozati szakaszt legaldbb 1 napra iviwizzel
vagy hasznélati melegvizzel fol kell tiiteni. Az oblftbvizet a csatomaba
kell engedni, azt héztartdsi célra felhaszndini nem szabad, Csak
ezutén szabad megkezden| a terméket tartalmazé vizhalbzati szakasz
vagy berendezés rendeltetésszer(l hasznalatat.

A termék beépltését kovet néhdny napban fém és szerves anyag
kioldodésra lehet szdmitani, ami [z, szag problémakat és fokozott
kidrigényt okozhat. Ez a jelenség atmeneti, a héldzat fokozott
Sbiitésével, gyakoribb vizcserével  Atdblitéssel csbikkenthetd.
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metering solutions

Beépitési és kezelési utmutato
tobbsugaras vizmérékhoz

GMB-RP-I DN15-DN50

Altalénos tudnivalék

= A vizmérbk precizids készlékek, Védje Bket Utésekibl és vibraciotoll
Térolja azokat fagymentes helyen|

= A tomitd felOletek menetvédd sapkakkal vannak elldtva, ennek

megfelelSen védve vannak a véletien sérilésektdl.

Abeépités megkezdése eldt ellendrizze és biztositsaa

kbvetkezoket:

A t0mitd fellletek simak és sérifésmentesek, a felleten nincsenak

felOtések, homyok, stb.

Avizmérb kijelzéjén minden jel j6l olvashaté.

» A vizmérd tipusa, mérete, megengedett mikodési himérséklete és
névieges nyomés értéke megegyezik a mérési pontra vonatkozé
elbirasokkal.

« Szennyezett viz esetében javasoljuk, hogy szlirbket, illstve bemeneti

sz(irbket kell elhelyezni a vizmérés elé.

A korrekt mikodés érdekében, légbuborék kialakuldsanak elkeril-

lése céljabdl, és atonkremenetel elkeriése drdekében a vizmérst

minden esetben a vezetékrandszer lehetséges legalsd pontjaba kell
beépiteni, amely minden kbrlimények ksztit fagyvédett.

Avizmérdt igy kell a csbvezetékbe beéplieni, hogy azbémilyen

mechankus erfkidl és fesznltségekis mentes legyen.

« Avizmérbknek minden esetben csak vizzel teljesen feltoitott allapot-
ban szabad mikddnitk. Nedvesen futd mérdk esetében a szémlé-
l6szerkezetnekis tokéletesenlevegémentesnek kelllennie!

= A vizmérdt megfelel6 intézkedésekkel meg kell védeni a vezetékben
Iétrejovd nyomés sokkokidl, viz(itésekidl, Ezek a vizmérst kérosithatiak.

n Fagyveszély esetén tokéletesen viztelenitse a rendszert, beleérive a
vizmérbt s, szlkség esetén szerelje kiavizmérbt a mérési helyrdl.

u A vizmérd mdszer mindig legyen kdnnyen hozzéférhetd és kbnnyen

leolvashatd, beleérive minden egyes jelet a kijelzén.

Javasojuk, hogy a csBvezetékhez csatlakozo beépitési pontok le-

gyenek leplombélva jogosulatian kiszerslés, vagy beavatkozas ellen.

Az ellenbrz6 plomba ne lagyen észrevétlenll, kbnnyenfelismerhetd

nyomok nélkl eltévolithatd, vagy megbonthats.

« Abeépltéstcsakjoiképzett, professziondlis szerel5végezhetil

=
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10.

1.

12
13

14,

Beépftésl Gtmutaté:

Olvassa el ezeket az instrukcitkat figyelmesen elejétdl a végéig!
Zérja el a mérd el6iti és utani szelepeket!

Engedje le anyomést évatosan a beépitési csbszakaszroll
Szerelje ki az el6z6 vizmérdt, vagy passzdarabot!

Csak dj és hibatlan tomitéseket hasznaljon!

Ellendrizze a tdmitd feldletek hibdtiansagat!

Helyezze be a vizmérdt a helyes folydsirdnynak megfelelben és az
elirt bespltési poziciebal (Sz4midlészerkezettel lefelé a vizmérdket
beépiteni tilos!) Gybz6djon meg amdl, hogy a tmitések tokéletes pozl-
ciéban kerdltek behelyezésreés nem estekki,illetvenem sériltekmeg!
Ovatosan csavarja fel a hollandi anyét a menetes csatiakozo felule-
tekre, majd hiizza meg az anyéakat!

Lassan nyissa ki a szelepeket, elkerlive az esefleges hirtelen
nyomastést|

Ellenbrizze a tbmitetiséget! Akijelzbnek és a hitelességet jelzd fel-
iratoknak, matricaknak minden esetben jol l&thaténak kell lennitk.

A termékke| érintkezd emberi felhaszndlasra szént viz homérséklete
kdzegészségilgyi szempontbél az 50°C-ot nem haladhatja meg.

. Termék alkalmazasi terGlete: ivoviz- és haszndlati melegviz-ellstas,

. A termék ftisziftdsa, fertdtlenitése citromsav vizes oldatéval vald
Obiltéssel, mechanikai fisztitdsa puha, tiszta kefével lehetséges, A
termékek fisziftasafferibilenitése sordn haszndlt vegyszerekre
vonatkozéan a 201/2001 (X.25) Kormanyrendeletben, llelve &
38/2003, (VIL.7) ESzCsM-FVM-KvWM egyittes rendeletbeh leirtak a
mérvadéak.

A terméket tartalmaz6 vizhdlozati szakaszt iegalébb 1 napra ivévizzel
vagy hasznélati melegvizzel fel kel tofteni. Az Gbiltivizet a csatomaba
kell engedni, azt haztartdsi célra felhaszndini nem szabad. Csak
ezutan szabad megkezdeni a terméket tartalmazé vizhalézati szakasz
vagy berendezés rendelietésszer(l hasznélatét.

18. A termeék beépltését kovetd néhény napban fém és szerves anyag

kioldédésra lehet szémitani, ami Iz, szag problémékat és fokozott
kibrigényt okozhat Ez a jelensép Atmeneti, a héldzat fokozolt
bblitésével, gyakoribb vizeserével  &fbbiftéssel csbkkenthetd.
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Beépitési és kezelési itmutaté
tobbsugaras vizmérokhoz

GMDM-I-RFM DN15-DN50

Altaldnos tudnivalék

« A vizmérdk precizis készllékek. Védje tket Otésekid] és vibraciotol!
Térolja azokat fagymentes helyen!

= A tomitd fellletek menetvédd sapkakkal vannak ellstva, ennek

megfelelben védve vannak avéletien séralésektsl.

Abeépités megkezdése el6tt ellendrizze és biztositsaa

kévetkezbket;

A tomitS felletek simék és séraiésmentesek, a feltleten nincsenek

felitések, homyok, stb.

Avizmérd kijelzéjén minden jel jl olvashat6.

A vizmérd tipusa, mérete, megengedett mikodési hmérséklete és

névieges nyomas értéke megegyezik a mérési pontra vonatkozé

eldirasokkal.

« Szennyezett viz esetében javasoljuk, hogy sz(réket, iletve bemeneti
s2(irket kel elhelyezni a vizmérd elé.

» Akorrekt mikodés érdekében, légbuborék kialakuldsanak elker(-

lése céljabdl, és a tdnkremenetel elkerfilése érdekében a vizmérét

minden esethen a vezetékrendszer lehetséges legalsé pontjéba kell

beépiteni, amely minden kbriilmények kézott fagyvédett.

Avizmérdt ugykellacstvezetékbebedplteni, hogy az bérmilyen

mechanikus erdkt6! és feszlltségekidimentes legyen.

» Avizmérbknek minden esetben csak vizzel taljesen feltohott llapot-
ban szabad mkddniilk. Nedvesen futd mérék esetében a szamié-
l6szerkezetnekistbkéletesenlevegdmentesnek kell lennie!

L]

= A vizmérdt megfeleld intézkedésekkel meg kell védeni a vezetékben

Ietrejévd nyomés sokkokt6l, vizitésekit]. Ezek a vizmér6t karos(thatjdk.
Fagyveszély esetén tbkéletesen viztelenltse a rendszert, beleérive a
vizmérbtis, szlkség eseténszerelie kia vizmért a mérési helyrol.

A vizméré mOszer mindig legyen konnyen hozzéférhetd és kbnnyen

leolvashat6, beleértve minden egyes jelet a kijelzan,

-

= Javasofjuk, hogy a csdvezetékhez csatlakozo beépltési pontok le-

gyenak leplombélva jogosulatlan kiszerelés, vagy beavatkozés ellen.
Azellendrzd plomba ne egyen észrevétlendl, kdnnyen felismerhets
nyomok nélkol eltévolithats, vagy megbonthaté.

« Abeépftéstcsakjélképzett, professziondlis szereld végezheti!

10.

",

12,
13

14,

15.

Beépitésl Gtmutats:

Olvassa el ezeket az instrukcidkat figyelmesen elejéttl a végéig!
Zarja el a mérb el6tti és uténi szelepeket!

Engedjele anyomést dvatosan abeépitési csbszakaszroll
Szerelje ki az eldz0 vizmérét, vagy passzdarabot!

Csak 0j és hibatlan tomitéseket hasznakon!

Ellenbrizze a tomitd feloletek hibétlanségat

Helyezze be a vizmértt a helyes folyasirinynak megfelelSen és az
eldirt beépltési pozicidhal (Szémidloszerkezettel lefelé a vizmérbket
beépltenitilos!) Gybzbdjon meg arrél, hogy a tomitések tokéletes pozi-
cléban keraltek behelyezésreésnem estekk, lietve nem sérditekmegl
Ovatosan csavarja fel a hollandi anyét a menetes csatlakoz feldie-
tekre, majd hizza meg az anyskat|

Lassan nyissa ki a szelepeket, elkerllve az esetlages hirtelen
nyomasitést|

EllenGrizze a tomitettséget! Akijelzdnek és a hitelességet jelzd fal-
iratoknak, matricaknak minden esetben jol lathaténak kel iennick.

A termékkel érintkezd emberi felhasznélésra szént viz hdmérséklete
kézegészségliyi szempontbdl az 50°C-ot nem haladhatja meg.
Termék alkalmazési terllete: ivéviz- &s hasznalati melegviz-liatds.

A termék tlaztitdsa, fertbtienfiése citromsav vizes oldatéval valb
Oblitéssel, mechanikai tisztitdsa puha, tiszta kefével lehetséges. A
termékek tisztitdsaffertitlenitése sordn haszndlt vegyszerekre
vonatkozéan a 201/2001 (X.25.) Korményrendeletben, iletve a
38/2003. (VIL.7) ES2CsM-FVM-KvWM egy(ttes rendeletben lefriak a
mérvadéak.,

A terméket tartalmazo vizhalézati szakaszt legaldbb 1 napra ivévizzel
vagy hasznélati melegvizzel fel kell tokeni, Az oblitdvizet a csatomaba
kell engedni, azt haztartdsi céira felhaszndlni nem szabad. Csak
ezutdn szabad megkezdeni a terméket tartalmaz4 vizhalézati szakasz
vagy berendezés rendeltetésszeril hasznalatat.

A termék beépltését kovetd néhény napban fém és szerves anyag
kioldbdasra lehet szémitani, ami [z, szag problémékat és fokozott
klrigényt okozhat Ez a jelenség atmeneti, a hél6zat fokozott
Oblitésével, gyakoribb vizcserével, . Atdblitéssel csdkkenthets.
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Beépitési és kezelési utmutaté
egysugaras vizmérdokhoz

GSD5 DN15-DN20

ARtalénos tudnivalék
« A vizmérdk preciziés készliékek. Vidje Gket Otésekibl &s vibraciotal!
Térolja azokat fagymentes helyen!

. A tomitd feluletek menetvédd sapkakkal vannak ellstva, ennek

megfeleléen védve vannak a véletien sérilésekts!.

Abeépltés megkezdéseeldttellenbrizze ésbiztosiisaa

kvetkezdket:

A tOmith feldletek simék és sérllésmentesek, a fellleten nincsenek

felotések, homyok, stb.

Avizmérd kijelz6jén minden jel jél olvashats.

» A vizmérd tipusa, mérete, megengedtt mikodési hémérséklete és
névieges nyomas &riéke megegyezik a mérési pontra vonatkozé
eloirasokkal.

« Szennyezett viz esetében javasoljuk, hogy szlrbket, illetve bemeneti
sz0rbket kell elhelyezni a vizmérd elé.

» Akorrekt mdkddés érdekében, légbuborék kialakuldsénak ekerd-
lése céljbol, &s atnkremenetel elkerlliése érdekében a vizmérdt
minden esetben a vezetékrendszer lehetséges legalsé pontjaba kell
beéplteni, amely minden kdrdimények kfzott fagyvédett.

u Avizmért (igy kella csdvezetékbe beépiteni, hogy az barmilyen

mechanikus erSkibl és feszlltségekit mentes legyen.

A vizmérbknek minden esetben csak vizzel teljasen feltoittt allapot-

ban szabad mdkadnillk. Nedvesen futd mértk esetében a szamia-

I6szerkezetnekisttkéletesenlevegmentesnekkelllenniel

(S

-

» A vizmérét megfeleld intézkedésekkel meg kell védeni a vezetékben

Iétrejovd nyomés sokkoktol, vizitésekttl. Ezek avizmérbt kérosithatjak.
Fagyveszély esetén tbkéletesen viztelenitse a rendszert, beleérive a
vizmérbtis, s20kség esetén szerelje ki avizmérdt amérésihelyrél.
A vizmérb maszer mindig legyen kénnyen hozzéférhetd és kdnnyen
leolvashatd, beleértve minden egyes jelet a kijelzbn.

» Javasoljuk, hogy a csfvezetékhez csatlakozd beépitési pontok le-
gyenek leplombélva jogosulatian kiszerelés, vagy beavatkozas ellen.
Azellendrzd plomba ne legyen észrevétlenul, kénnyen felismerheté
nyomok nélkol eltavolithatd, vagy megbonthats,

» Abeépltéstcsakjolképzett, professziondlis szerels végezhetil

o
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10.

1.

12,
13.

14.

15.

Beépitési Gtmutaté:

Olvassa el ezeket az instrukcitkat figyelmesen elejét8l a végéigl
Zérja el amérd elbtti és uténi szelepeket|

Engedjele anyoméstévatosan abeépitési csbszakaszrél!
Szerelje ki az el626 vizmérdt, vagy passzdarabot|

Csak (j és hibdtlan tdmitéseket haszndljon!

Ellentrizze a tdmit6 feltletek hibatlansagat|

Helyezze be a vizmérdt a helyes folydsirdnynak megfelelden és az
elirt beépltési pozicidbal (Szdmldlészerkezettel lefelé a vizmérbket
beépliteni ilosl) Gydzddjon meg arél, hogy a tomitések tokéletes poz!-
cioban kerttek behelyezésreés nem estekki, iletvenem sérdltekmeg|
Ovatosan csavarja fel a hollandi anyat a menetes csatlakozé felile-
tekre, majd hlizza meg az anyékat|

Lassan nyissa ki a szelepeket, elkerlllve az esetleges hirtelen
nyomésotést!

Eflenbrizze a tdmitettséget! AkijelzGnek és a hitelességet jelzd fel-
iratoknak, matricaknak minden esetben jl l4thaténak kell lennidk.

A termékkel érintkezb emberi felhasznéldsra szént viz hdmérséklete
kozegészséglgyi szempontbdl az 50°C-ot nem haladhatja meg.
Termék atkalmazasi terllete: ivéviz- és haszndlati melegviz-eliétds.

A termék tisztitdsa, fertStienitése citromsav vizes oldatéval valé
Oblftéssel, mechanikai tisztitésa puha, tiszta kefével lehetséges. A
termékek tisztitasaffertbtienftése sordn hasznalt vegyszerekre
vonatkozéan a 201/2001 (X.25) Korményrendeletben, illetve a
38/2003. (VI.7) ESzCsM-FVM-KVWM egy(ttes rendeletben lelriak a
mérvadéak.

A terméket tartalmazé vizhéldzati szakaszt legaldbb 1 napra ivovizzel
vagy hasznélati melegvizzel fol kell tékteni. Az oblitbvizst a csatornéba
kell engedni, azt haztaridsi célra felhaszndini nem szabad. Csak
ezutan szabad megkezdeni a terméket tartalmazé vizhélbzati szakasz
vagy berendezés rendeltetésszerd hasznalatat,

A termék beépltését kévetd néhdny napban fém és szerves anyag
kiolddddsra lehet szdmitani, ami iz, szag problémékat és fokozott
klorigényt okozhat. Ez a jelenség &tmeneti, a halozat fokozott
Obitésével, gyakonbb vizeserével  é&tdblftéssel csbkkenthetd.
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Beépitési és kezelési Utmutaté

egysugaras vizmérékhoz

GSD8 DN15-DN20

Altalénos tudnivalék

« A vizméndk precizios készlilékek. Védje tket (ésektd] és vibraciotol!
Térolja azokat fagymentes helyenl

= A tomitd felaletek meneivéds sapkakkal vannak ell4tva, ennek
megfelelden védve vannak a véletlen séralésektdl.

« Abeépltés megkezdéseelbttellentrizzeésbiztositsaa

kovetkezOket:

A tdmit6 feldletek simak és séralésmentesek, a fellleten nincsenek

felutések, homyok, stb.

» Avizmérb kijelz6jén minden jel j6l olvashatd.

= A vizmérd tipusa, mérete, megengedett mikddési hdmérséklete és
névieges nyomas ériéke megegyezik a mérési pontra vonatkozd
elirdsokkal.

« Szennyezelt viz esetében javasoljuk, hogy sz(rdket, illstve bemeneti

sz(irbket kell elhelyezni a vizmérs elé.

A korrekt makddés érdekében, ldgbuborék kialakulasénak elkert-

lése céljabol, és atdnkremenetel elkerilése érdekében a vizmérst

minden esetben a vezetékrendszer lohetséges legalsd pontjéba kel
beépfteni, amely minden kbriimények kozétt fagyvédett,

» Avizmérdt (gy kell acsGvezetékbe beéplteni, hogy az bammilyen

mechanikus erbkifl és fesztiltségektd mentes legyen.

A vizmérbknek minden esetben csak vizzel teljesen feltditatt sllapot-

ban szabad mkadnilk. Nedvesen futd mérék esetében a szémilé-

I6szerkezetnek s tokéletesen levegbmentesnekkell lennie!

» A vizmérét megfeleld intézkedésekkel meg kell védeni a vezetékben
Iétrejové nyomés sokkoktdl, vizitésektdl. Ezek avizmérSt karosithatjdk.

» Fagyveszély esetén tbkéletesen viztelenitse a rendszert, beleérive a
vizmérbtis, szlkség eseténszerslje ki avizmérstamérésihelyrdl,

« A vizmérS mszer mindig legyen kénnyen hozzaférhetd és kéinnyen
leclvashatd, beleérive minden egyes jelet a kijelz5n.

« Javasoljuk, hogy a csOvezetékhez csatlakozo beépltési pontok le-
gyenek leplombalva jogosulatian kiszerelés, vagy beavatkozas ellen,
Azellendr26 plomba ne legyen észrevétienQl, kdnnyen felismerhet6
nyomok nélkl eltavolithats, vagy megbonthato.

« Abeépltéstcsak]olképzett, professzionslis szereldvégezhetil

-

10.

",

12
13.

14,

15,

Beépitési Gtmutaté:

Olvassa el ezeket az instrukcickat figyelmesen elejétt] a végéig!
Zarja el a mérb el6iti és uténi szelepeket!

Enged|e le anyoméastdvatosan a beépltési csbszakaszrél!
Szerelje ki az eldz8 vizmérbt, vagy passzdarabot!

Csak (j és hibétlan tdmitéseket haszndljon!

Ellenbrizze a tbmit3 feldletek hibétlansagatl

Helyezze be a vizmérbt a helyes folyésiranynak megfelelden és az
elbirt beépités poziciobal (Szdmidloszerkezetts! lefelé a vizméroket
heépiteni tilos!) Gybzbdjon meg arré!, hogy a tomitések tokéletes pozi-
ciéban keraitek behelyezésreésnem estekki, ilstve nem séraitekmeg|
Ovatosan csavarja fel a hollandi any4t a menetes csatlakoz6 fellle-
tekre, majd hiizza meg az anyékat!

Lassan nyissa ki a szelepeket, elkerllve az esetleges hirtelen
nyomasdtéstl

Ellenbrizze a tomitettségetl A kijelzanek és a hitelességet jelzt fel-
iratoknak, matricaknak minden esetben j6l léthatonak kell lenniak.

A termékkel érintkez6 emberi felhasanalésra szént viz hémérséklete
kdzegészséglgyi szempontbdl az 50°C-ot nem haladhetia meg.
Termék alkalmazdsi terlete: ivéviz- és hasznélali melegviz-ellatas.

A termek tisztftasa, fertbienfiése citromsav vizes oldatéval val
Oblitéssel, mechanikai fisztitésa puha, tiszta kefével lehetséges. A
termékek tisztitasafferibtienltése sordn haszndlt vegyszerekre
vonatkozéan a 201/2001 (X.25.) Korményrendeletben, illetve a
382003. (VIL.7) ESzCsM-FVM-KVWM egylttes rendeletben lelriak a
mérvaddak.

A terméket tartalmazo vizhéldzati szakaszt legalabb 1 napra ivovizzel
vagy hasznélati melegvizzel fel kell télteni. Az obliibvizet a csatomaba
kell engedni, azt haztartdsi célra felhasznéini nem szabad. Csak
ezutén szabad megkezdeni a terméket tartalmazé vizhalozati szakasz
vagy berendezés rendelietésszerd hasznélatat.

A termék beépltését kdvetd néhany napban fém és szerves anyag
kioldédasra lehet szamitani, ami (2, szag problémakat és fokozott
kiérigényt okozhat. Ez a jelenség &tmeneti, a hdlézat fokozott
thiltésével, gyakoribb vizcserével, Atdblitéssel csbkkenthetd.
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meterlng solutions

Beépitési és kezelési Gtmutaté

egysugaras vizmérdékhoz

GSD8-I DN15-DN 20

Altalénos tudnivalék

= A vizmérdk precizids készalékek. Vadje tket itésekidl s vibracistoll
Térolja azokat fagymentes helyen!

= Atomité feldletek menetvads sapkdkkal vannak elléiva, ennek
megfelel6en védve vannak a véletien séralésektsi,

n Abeépités megkezdéseelSttellendrizze ésbiziositsaa
kovetkezoket:

u A tomitd fellletek simék és sérilésmentesek, a feldleten nincsenek
feltiések, homyok, sth.

u Avizmérd kijelz6jén minden jel j6i olvashato.

n A vizmér5 tipusa, mérete, megengedett mikadési hémérsakiete és
nevieges nyomds ériéke megegyezik a mérési pontra vonatkozé
eldirdsokkal.

= Szennyezel! viz esetében javasoljuk, hogy sz(irSket, lietve bemeneti
820rSket kell elhelyezni a vizmérs elé.

u Akorrekt mkddés érdekében, lgbuborék kialakulasénak elkerd-
lése céliéhdl, és atdnkremenetel elkeriilése &rdekében a vizmérdt
minden esethen a vezetékrendszer lehetséges legalsd pontidba kel
bedpiteni, amely minden kbralmények ko6t fagyvédett.

» Avizmérbtagykell acsbvezetékbebedpiteni, hogyazbémilyen
mechanikus erSktdl és feszlltségekid mentes legyen.

= A vizmérbknek minden esetben csak vizzel teljesen feltattott éllapot-
ban szabad mOkodniak. Nedvesen futd mérdk esetében a szdmid-
lészerkezetnekistokéletesen levegdmentesnekkelllenniel

= A vizmérit megfeleld intézkadésekke! meg kell védeni a vezeiékben
Iétrejove nyomés sokkoktdl, vizatésekidl. Ezek avizmérdt kerosthatiak.

» Fagyveszély esetén thiéletesen viztelenltse a rendszert, beleérive
vizmérdtis, szakség esetén szerelje kiavizmérsta meérési helyrsl.

u A vizmérd miszer mindig legyen kénnyen hozzéférhett és kénnyen
leolvashatd, beleértve minden egyes jelet a kijelzon.

= Javasoljuk, hogy a cebvezetékhez csatlakozo beépitési pontok le-
gyenek leplombéiva jogosulatian kiszerelés, vagy beavatkozés slien.
Az ellenfrzé plomba ne legyen észrevétientl, kdnnyenfelismerhetd
nyomok nélka! eltévolithaié, vagy megbonthato.

- Abeépltéstcsakjélképzaﬂ,professzionélisszereldvégazhetil

10.

1.

12.
13.

14,

15.

Beépitésl (itmutaté:

Olvassa el ezoket a2 instrukcitkat figyelmesen elejéttla végéig!
Zarja el a mérb elotti és uténi szelepeket!

Engedje le anyom4stévatosan abeépitési csdszakaszrol!
Szerelje ki az el6z0 vizmérdt, vagy passzdarabot|

Csak (j és hibétlan tomitéseket haszndfjon

Ellendrizze & tomit6 feloletek hibatiansagét

Helyezze be a vizmérét a helyes folyasirdnynak megfelelen és az
eldirt bedphtési pozicidbal (Szamiaioszerezettel lefelé a vizmérdket
beépftenitlios!) Gybz6djon meg arrd, hogy a tomhtések tkeletes pozi-
ciéban kerditek behelyezésreésnem estekki, lletvenem séraltekmeg!
Ovatosan csavarja fel a holland| anyét a menetes csatlakozé felble-
tekre, majd hiizza meg az anyékat!

Lassan nyissa ki a szelepeket, elkeriive az esetieges hirelen
nyomasitést|

Ellenbrizze a tomitettséget! Akilel28nek és a hitelességet jetzt fal-
iratoknak, matricaknak minden esetben ol lathaténak kell lenniok.

A termékkel érintkez emberi falhasznélésra sz4nt viz hSmérséklete
kozegés2s6g0gyl szempontbél az 50°C-ot nem haladhatia meg.
Termék alkalmazés| tertilete: ivéviz- é haszndlati melegviz-ellétds.

A termék tisztitdsa, fertbtienftése citromsav vizes oldatéval vald
Obiftéssel, mechanikal tisztitdsa puha, tiszia kefével lehetséges. A
termekek tisztitésaffertétlenftése sordn haszndlt vegyszerskre
vonatkozéan a 20172001 (X.25.) Korményrendeletben, illetve
38/2003. (VI1.7) ESzCsM-FVM-KVWM egytities rendeletben leirtak a
mérvadéak.

A terméket tartaimazé vizhlozati szakaszt legalébb 1 napra ivévizzel
vagy haszndlati melegvizzel fel kell tditeni. Az dblitévizet a csatomaba
kel engedni, azt haztartds! célra felhaszndini nem szabad. Csak
ezutdn s2abad megkezdeni a terméket tartaimazo vizhaldzati szakasz
vagy berendezés rendeltetésszert hasznaiatat

A termék bedpltését kbvetd néhny napban fém és szerves anyag
kloldodésra Iehet azdmitani, ami [z, szag problémakat és fokazott
korigényt okozhat. Ez a jelenség &tmeneti, a halozat fokazott
Obiftésével, gyakoribb vizcserével  &tobiltéssel csdkkenthetd.
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metering solutlons

Beépitési és kezelési Utmutaté
egysugaras vizmérékhoz

GSD8-RFM DN15-DN20

ARtalénos tudnivalék

» A vizmérdk precizids készllékek, Védje Oket Otésektd! &s vibraciotol!
Térolja azokat fagymentesheiyen!

» A timitb feliletek menetvédd sapkakkal vannak ellslva, ennek
megfeleléen védve vannak a véletlen sérolésekisl.

« Abeépités megkezdéseelditellenbrizzeésbizlositsaa
kdivetkezOket:

« AtOmAd fellletek simak és sérdlésmentasek, a feldleten nincsenek
felotések, homyok, stb.

« Avizmérd kijelz6jén minden jel j6l olvashato.

» A vizmérb tipusa, mérete, megengedett mikodési hdmérséklete és
névleges nyomas ériéke megegyezik a mérési pontra vonatkozod
el6irasokkal.

» Szennyezett viz esatében javasoljuk, hogy sz(rbket, illetve bemeneti
szlrtket kell elhelyezni a vizmérd elé.

» Akorrekt mkbdés érdekében, légbuborék kialakulasanak elkerd-
lése céljabol, és a ténkremenetel elkerliése érdekében a vizmérst
minden esethen a vezetékrendszer lehetséges legalsé pontiaba kell
bedplteni, amely minden kdraimények kozott fagyvédett.

» Avizmérbtigykellacsdvezetékbe beépiteni, hogy az banmilyen
mechanikus eréktdl és feszilitségektd mentes legyen.

« Avizmérdknek minden esetben csak vizzel teljesen feltattott allapot-
ban szabad mQkddnitk. Nedvesen futé mérdk esetében a szamia-
|6szerkezetnekistbkéletesenlevegbmentesnekkell lannie!

= A vizmérdt megfeleld intézkedésekke! meg kell védeni a vezetékben

IétrejdvG nyomés sokkoktdl, vizOtésekidl. Ezek avizmérstkérosithatjdk.

« Fagyveszély esetén tokéletesen viztelenfise a rendszert, beleérive a
vizmérbtis, szOkség esetén szerelje ki avizmérdt a mérési helyrsl,

« A vizmérd mszer mindig legyen konnyen hozzéfémetd és kénnyen
leolvashatd, beleértve minden egyes jelet a kijelzon.

« Javasofjuk, hogy a csbvezelékhez csatlakozé beépliési pontok le-
gyenek laplombaiva jogosulatlan kiszerelés, vagy beavatkozés ellen.
Azellendrzé plomba ne legyen észrevétiendl, kinnyen felismerhett
nyomok nélkll eltavolithaté, vagy megbonthaté.

= Abeépitéstcsak|6lképzett, professzion4lis szereldvégezheti!

10.

1.

12.
13.

14,

18.

Beépitésl itmutaté:

Olvassa el ezeket az instrukcickat figyelmesen elejéttl a végeig!
Zarja el a mérb elbtti és uténi szelepeket!

Engedje le anyomastdvatosana beépltési csbszakaszrl!
Szerelje ki az el6z6 vizmérdt, vagy passzdarabot!

Csak () és hibdtlan tbmitéseket haszndljon|

Ellendrizze a tomft6 feliletok hibslansagat!

Helyezze be a vizmérbt a helyes folysirdnynak megfelelden és az
olbirt beépltasi pozicidbal (Szémlsloszerkezette! lefolé a vizmérdket
beépltenitilos!) Gy8zBdion meg amdl, hogy a tdmitések tokéletes pozi-
ciéban kerdltek behelyezésreés nem estekki, ilstvenem sértitekmeg|
Ovatosan csavarja fel a hollandi anyét a menetes csatlakozé fellle-
tekre, majd hizza meg az anyékat|

Lassan nyissa ki a szelepeket, elkerllive az esetleges hirtelen
nyomas{itést!

Ellendrizze a témitettséget! Akijelzonek és a hitelességet jelzf fol-
iratoknak, matricaknak minden esetben jo! l4thaténak kell lenniak.

A termékkel érintkez6 emberi felnasznaldsra szént viz homérséklete
kdzegészséglgyi szemponthé! az 50°C-ot nem haladhatia meg.
Termék alkalmazési tertlete: ivéviz- és hasznélati melegviz-ellatss.

A termék tisztitasa, feriftienftése citromsav vizes oldataval valé
Oblitéssel, mechanikai tisztitdsa puha, tiszta kefével lehetséges. A
termékek tisztitasaffertdtionttése sordn hasznélt vegyszerskre
vonatkozéan a 201/2001 (X.25) Kommanyrendeletben, illetve a
38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM egylttes rendeletben leiriak a
mérvadbak.

A terméket tartalmaz6 vizhélozati szakaszt legalabb 1 napra ivévizzel
vagy hasznélati melegvizzel fel kel tBiteni. Az tbiltvizet a csatoméba
kell engedni, azt haztartdsi célra felhasznéini nem szabad. Csak
ezutan szabad megkezdeni a terméket tartaimaz vizhalézati szakasz
vagy berendezés rerceltstésszer hasznlatat.

A termék beépitését kivetd néhény napban fém és szerves anyag
kioldidésra lehet szdmitani, ami [z, szag problémékat és fokozott
klorigényt okozhat, Ez a jelenség Atmeneti, a hdlézat fokozott
Oblitésével, gyakoribb vizcserével,” &tdblitéssel cadkkenthetd.






